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令和８年１０月８日 

土木部施設保全課 

 

小名木川沿いの一方通行の区道のさらなる交通安全策を 

求める陳情について 

 

本陳情を踏まえ、令和７年度に実施した交通安全対策の効果の確認及び塩の

道橋付近の交通状況調査を実施した。 

 

１ 調査概要 

  調査場所：① 令和７年度対策設置箇所より約５０ｍ手前 

② 令和７年度対策設置箇所 

     ③ 塩の道橋出入口（大島側）より約５０ｍ手前 

調査日時：令和８年８月の平日（３日間） 

調査台数：３０台（１か所あたり２回） 

調査方法：スピードガンによる測定 

制限速度：時速３０キロメートル 

   調査箇所図 

   

 

 

 

 

 

① 令和７年度対策設置箇所手前    ② 令和７年度対策設置箇所 
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③ 塩の道橋手前            （参考）調査実施状況写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 調査結果 

 ※ バイクや左折車両は除外した。 

 ※ ③においては上記に加え、赤信号時の車両も除外した。 

 

３ 調査の評価 

  調査の結果、安全対策設置箇所においては一定の減速傾向が確認された。

一方、塩の道橋においては、安全対策設置箇所と比較して高い速度で走行す

る車両が確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

項目 
① 安全対策設置 

箇所手前 

② 安全対策設置 

箇所 
③ 塩の道橋手前 

１

回

目 

３０km/h未満 １２台 １９台 １１台 

３０km/h以上 １８台 １１台 １９台 

平均速度 ３３．４km/h ２８．４km/h ３５．５km/h 

２

回

目 

３０km/h未満 ７台 １５台 ７台 

３０km/h以上 ２３台 １５台 ２３台 

平均速度 ３８．２km/h ２９．５km/h ３８．０km/h 
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４ 減速対策（塩の道橋付近） 

  塩の道橋付近においては、更なる減速効果を図るため、視覚的な狭さく効

果のある路面標示を実施した。 

 

施工前の写真            施工後の写真 

 
 


